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La recommandation de Wainbee concernant les compresseurs de gaz  

de Haskel mène à la création de la toute première fusée à liquide construite  
par des étudiants pour franchir la ligne Kármán! 

 
En partenariat avec Haskel, Wainbee a aidé des étudiants de l’Université Concordia à réaliser leur 
projet StarSailor, la première fusée à propergol liquide construite par des étudiants à franchir la 
ligne de Kármán et à atteindre l’espace. 
 
Peu de choses sont aussi impressionnantes que de regarder une fusée s’envoler dans le ciel. Encore 
plus si vous avez aidé à la construire et que vous êtes encore à l’université avec un accès réduit à 
des ressources déjà limitées. 
 
Pour les étudiants du projet StarSailor de l’Université Concordia, ce moment sera particulièrement 
mémorable, non seulement parce que leur fusée sera la première fusée à propergol liquide 
construite par des étudiants à franchir la ligne de Karman (atteignant ainsi officiellement l’espace), 
mais aussi en raison du défi qu’ils devront relever pour remplir leur réservoir d’azote en vue des 
essais et de la préparation du lancement. 
 
La fusée StarSailor, dont le lancement est actuellement prévu pour l’été 2023, est propulsée par la 
combustion d’oxygène liquide et de kérosène. Les deux propergols sont poussés dans le moteur de 
la fusée par de l’azote sous pression, un gaz inerte et abordable. Le réservoir d’azote, un COPV 
(réservoir sous pression renforcé par bobinage de composite), a un volume d’environ 100 litres et 
doit être rempli à 3 600 psi. La pression nominale la plus élevée des bouteilles de gaz sous pression 
qu’ils peuvent obtenir est de 4 500 psi. 
 
En raison de cet écart, cela signifie que l’équipe aurait à se procurer et à ouvrir une multitude de 
réservoirs et à laisser de l’azote inutilisé dans ceux-ci. Non seulement cette solution consommerait 
des ressources limitées, mais le transport d’un si grand nombre de réservoirs vers un site de 
lancement éloigné serait un véritable cauchemar logistique. Sans compter qu’il s’agit d’un gaspillage 
extrême et d’une perte de temps. Pour obtenir le résultat escompté de la bonne manière, ils ont 
conclu qu’ils avaient besoin d’un système à haute pression capable de remplir le réservoir 
rapidement et efficacement. 
 
Le compresseur de gaz de Haskel entre en scene 
 
Heureusement, les futurs spécialistes des fusées sont doués pour la recherche et ont exercé la 
diligence nécessaire pour résoudre les problèmes. Leurs efforts les ont menés à considérer Haskel 
et les compresseurs de gaz Haskel comme choix par excellence. Parallèlement, les étudiants ont été 
dirigés vers Haskel par Wainbee, partenaire de distribution au Canada, qui a contribué à soutenir ce 
projet en faisant don de certains équipements pour contrôler le compresseur, le filtre, le régulateur, 
la vanne de verrouillage, les transducteurs, etc.  Wainbee a suggéré aux étudiants de contacter 
Haskel pour obtenir des conseils et, possiblement, un don.  
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Les représentants de Haskel ont répondu immédiatement, ont écouté les objectifs et les défis des 
étudiants et ont agi. Ayant déjà parrainé un projet similaire, le Base11 Space Challenge, Haskel a 
décidé de parrainer également cette équipe et de faire don d’un compresseur de gaz ADG-32 
entièrement fonctionnel. 
 
Les compresseurs de gaz Haskel sont conçus pour des utilisations comme celle-ci, où une pression 
élevée est nécessaire pour remplir les réservoirs rapidement et efficacement. Les compresseurs 
permettent de ramener la bouteille de gaz à la pression de retour minimale, même si cette pression 
est inférieure à celle requise pour l’utilisation.   
 
Par exemple, si vous avez besoin d’un gaz d’une pression de 1 000 psi, sans l’utilisation d’un 
compresseur, vous devriez retourner cette bouteille — avec le gaz inutilisé encore à l’intérieur — 
lorsque la pression à l’intérieur passe sous la barre de 1 000 psi. En utilisant un compresseur Haskel, 
vous pouvez descendre jusqu’au minimum et continuer à utiliser presque tout le gaz stocké à 
l’intérieur. 
 
Des résultats prêts au lancement 
 
Dans le cas de la fusée StarSailor, le compresseur abaissera et amplifiera la pression des réservoirs 
de 4 500 psi pour leur permettre de remplir le réservoir d’azote à 3 600 psi — la pression requise 
pour le lancement — et permettre d’utiliser jusqu’à 95 % du gaz contenu dans le réservoir, tout en 
maintenant la pression du processus. 
 
Grâce au compresseur de gaz de Haskel, il est possible de remplir le réservoir en utilisant seulement 
cinq réservoirs, plutôt que les neuf qui seraient autrement nécessaires pour chaque procédure. 
C’est à peu près la moitié et cela représente une économie substantielle d’argent, de temps, de 
transport et de logistique. L’équipe de StarSailor convient que le compresseur de Haskel est un outil 
précieux pour le projet StarSailor de l’Université Concordia. 
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